
ハウス内の温度上昇を抑制！

ファインシェード スカイなら
ファインシェード スカイなら

1.ハウス内の温度上
昇を抑制！

2.温度管理作業の大
幅削減！

3.作物焼けの軽減！

4.動噴機散布より作
業効率が向上！

5.希釈なしでそのま
まタンクに注入！

1.ハウス内の温度上
昇を抑制！

2.温度管理作業の大
幅削減！

3.作物焼けの軽減！

4.動噴機散布より作
業効率が向上！

5.希釈なしでそのま
まタンクに注入！

作業効率
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ドローンで
簡単吹き付け！

※製品をダンボールから取り出し、
　よく揉んで撹拌してください。



 ※ドローン機種の種類、フイルム基材によって吹き付け状態が異なることがあります。

お  願  い

　  警  告

●直射日光の当たる場所、高温、多湿を避けて保管してください。
　また、本液を凍結させますと分離しますので凍結させないよう保管してください。

●保護眼鏡、手袋、着衣など直接体にかからないような保護具を使用してください。
●目や皮膚に直接付着した場合は大量の水で洗い流してください。
●誤って飲んでしまった場合は直ちに病院に行ってください。
●子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
●ほかの遮光剤や薬剤と混ぜ合わさないでください。

廃　棄

　  注  意 ●一缶当たり約9kgあり、見かけより重いので取り扱いには注意してください。
●作業時には航空法に則り周囲の建物や人、自動車、作物等にかからないように
　注意してください。
●遮光剤以外の用途への使用を禁じます。

●廃棄は乾燥後産業廃棄物として処分してください。河川等への廃棄は条例違反に
　なる可能性があります。

吹き付け前（右）と吹き付け後（左）ハウス吹き付け後のフイルム表面

吹き付け後（ハウス内）吹き付け前（ハウス内）

原液を水で希釈せずそのまま容器に移して
ご使用頂けます。2

3 吹き付けることでハウス内の温度上昇を抑え、
イチゴや軟弱野菜等の焼けを軽減し、作物品質
を向上させるのに効果的です。

本製品は無人小型航空機（ドローン等）を利用した
農業用被覆材への空中散布用に開発致しました。1

4 天候の影響（特に降雨）や塗布量の影響を受け
使用期間が前後する可能性があります。落とし
たい時にはファインシェード除去剤をご利用く
ださい。

https://www.achi lles.jp

本     　      社 ： 〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー TEL 03-5338-9289
関  西  支  社 ： 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー TEL 06-4707-2275
北海道営業所 ： 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-2-6  TEL 011-806-2012
九 州 営 業 所 ： 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 TEL 092-477-8473

農業資材販売部

■このチラシの内容は2022年5月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

主な特長

ファインシェードスカイは、
農業用被覆資材（農ビ・農PO）に
ドローンで吹き付けるだけで
遮光できる遮光剤です。

ファインシェードスカイ使用状況

取
扱
い
方
法

メ
リ
ッ
ト

製品をダンボールから取り出し、よく揉んで容器中のファイ
ンシェードスカイ原液を撹拌してください。撹拌後は速やか
に使用してください。

水で希釈せず原液のまま無人小型航空機（ドローン等）の
液剤タンクに移し替えてください。

無人小型航空機（ドローン等）を稼動させて散布を開始して
ください。航空法に則り散布時に周囲の建物や人、自動車、
作物等にかからないように注意してください。
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被覆資材の表面が乾燥している晴天時に行ってください。
散布後は十分乾燥させてください。

散布終了後、機体、タンク、ノズル等をよく水洗浄してくだ
さい。

多量に吹き付けてしまい極度に塗膜が厚くなった場合は、
塗膜が落ちにくくなります。除去剤で落ちない場合がありま
すのでご注意ください。
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内容量 8L

重量 約9kg

散布可能面積 約500㎡

遮光率 20～30％

内容物

1缶あたりの内容量および散布可能面積、遮光率の目安

2 散布時間の短縮
（製品1缶目安：500㎡ 当たり約10分程度）

3 高所作業のリスクを回避できます

1 希釈不要なのでそのままタンクに注ぎすぐ使えます

水、界面活性剤、炭酸カルシウム
アクリル系樹脂
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